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MODELO AMNQ09GSJAA AMNQ12GSJAA AMNQ18GSKAA AMNQ24GSKAA

Alimentacion ê0�a0�S�� C0�DDB0�HB C0�DDB0�HB C0�DDB0�HB C0�DDB0�HB

Capacidad Enfriamiento
Myz&m I0BBB CD0BBB CK0BBB DF0BBB

pb 2.5 3.5 5.0 7.1

Potencia de 
Entrada

Xns/&Ytr/&Xf}/ W x No. 11 / 18 / 30 11 / 19 / 30 15 / 21 / 40 26 / 39 / 60

Corriente Xns/&Ytr/&Xf}/ A 0.10 / 0.16 / 0.20 0.10 / 0.17 / 0.20 0.14 / 0.20 / 0.25 0.22 / 0.28 / 0.40

Color -
Munsell 7.5BG 10/2 

(RAL 9016)
Munsell 7.5BG 10/2 

(RAL 9016)
Munsell 7.5BG 10/2

 (RAL 9016)
Munsell 7.5BG 10/2 

(RAL 9016)

Dimensiones

Pvznut
A x L x P mm 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210

A x L x P Pulg
32-15/16 x 12-1/8 x 

7-7/16
32-15/16 x 12-1/8 x 

7-7/16
39-9/32 x 13-19/32 x 

8-9/32
39-9/32 x 13-19/32 x 

8-9/32

Prufvzj
A x L x P mm 909 x 383 x 256 909 x 383 x 256 C0BKB�}�FDD�}�DKC C0BKB�}�FDD�}�DKC

A x L x P Pulg
35-25/32 x 15-3/32 x

10-3/32
35-25/32 x 15-3/32 x 

10-3/32
42-17/32 x 16-5/8 x 

11-1/16
42-17/32 x 16-5/8 x 

11-1/16

Peso
Pvznut pl�"qgx- 7.9 (17.4) 7.9 (17.4) 11.2 (24.7) 11.8 (26.0)

Prufvzj pl�"qgx- 9.0 (19.8) 9.0 (19.8) 13.0 (28.7) 13.6 (30.0)

Intercambiador 
de Calor

(Fila x Columna x Aletas por pulgada) x No. - (2 x 15 x 20) x 1 (2 x 15 x 20) x 1 (2 x 16 x 20) x 1 (2 x 16 x 20) x 1

Área de Cara m2 (ft2) 0.19 (2.05) 0.19 (2.05) 0.25 (2.69) 0.25 (2.69)

Ventilador

Tipo - Nwtxx�Qqt|�Qfs Nwtxx�Qqt|�Qfs Nwtxx�Qqt|�Qfs Nwtxx�Qqt|�Qfs

Qqzot�ij�Lnwj
A / M / B m3/min 9.2 / 7.4 / 5.6 9.6 / 8.1 / 5.6 14.2 / 11.3 / 9.9 15.2 / 12.7 / 10.2

A / M / B ft3/min 325 / 261 / 198 339 / 286 / 198 501 / 399 / 350 537 / 448 / 360

Motor 
del Ventilador

Tipo - BLDC BLDC BLDC BLDC

Salida W x No. 30 x 1 30 x 1 30 x 1 60 x 1

Nivel de Ruido H / M / L dB(A) 36 / 33 / 27 40 / 35 / 27 44 / 38 / 35 46 / 41 / 36

Ntsj}ntsjx�
de Tubería

W vznit mm (pulg) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4) Ø 6.35 (1/4)

Gas mm (pulg) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 12.7(1/2) Ø 12.7(1/2)

Dren UE / UI mm Ø 21.5 / 16.0 Ø 21.5 / 16.0 Ø 21.5 / 16.0 Ø 21.5 / 16.0

Dispositivos de Seguridad
- Qzxngqj

- [wtyjhytw�_�wrnht�ufwf�Xtytw�ij�ajsynqfitw

Xjytitx�ij�Ntsj}ns - Flare

Cable de Alimentación y Comunicación (Incluido Tierra) No. x mm2 (AWG) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18) 4C x 0.75 (18)

Control Remoto - Z�&�Tsfq�rgwnht Z�&�Tsfq�rgwnht Z�&�Tsfq�rgwnht Z�&�Tsfq�rgwnht

Kit de purificación - - - - -

Nota
���%FCJEP�B�OVFTUSB�QPM¬UJDB�EF�JOOPWBDJ²O�BMHVOBT�FTQFDJŻDBDJPOFT�QVFEFO�NPEJŻDBSTF�TJO�OPUJŻDBDJ²O�
���&M�UBNB°P�EFM�DBCMF�EFCF�DVNQMJS�DPO�FM�D²EJHP�MPDBM�Z�OBDJPOBM�BQMJDBCMF��:�FM�DBQ¬UVMP��$BSBDUFS¬TUJDBT�FM¨DUSJDBT��EFCF�DPOTJEFSBSTF�QBSB�FM�USBCBKP�Z�EJTF°P�FM¨DUSJDP�

&TQFDJBMNFOUF�FM�DBCMF�EF�BMJNFOUBDJ²O�Z�FM�EJTZVOUPS�EFCFO�TFMFDDJPOBSTF�EF�BDVFSEP�DPO�FTP�
3. Los valores del nivel de ruido se miden en la cámara anecoica. Por lo tanto, estos valores dependen de las condiciones ambientales y los valores son normalmente más altos en 

MB�PQFSBDJ²O�SFBM�
���-BT�DBQBDJEBEFT�TPO�DBQBDJEBEFT�OFUBT�Z�TF�CBTBO�FO�MBT�TJHVJFOUFT�DPOEJDJPOFT��$POTVMUF�MBT�&TQFDJŻDBDJPOFT�EF�MB�VOJEBE�FYUFSJPS�QBSB�DBMDVMBS�MB�DBQBDJEBE�SFBM�

Ţ�&OGSJBNJFOUP���UFNQFSBUVSB�JOUFSJPS����o$�#4�����o$�#)�UFNQFSBUVSB�FYUFSJPS����o$�#4�����o$�#)
Ţ�-B�UVCFS¬B�JOUFSDPOFDUBEB�UJFOF�VOB�MPOHJUVE�FTU OEBS�Z�MB�EJGFSFODJB�EF�FMFWBDJ²O�	FYUFSJPS�_�VOJEBE�JOUFSJPS
�FT�DFSP�

MULTI ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nota
���%FCJEP�B�OVFTUSB�QPM¬UJDB�EF�JOOPWBDJ²O�BMHVOBT�FTQFDJŻDBDJPOFT�QVFEFO�NPEJŻDBSTF�TJO�OPUJŻDBDJ²O�
���&M�UBNB°P�EFM�DBCMF�EFCF�DVNQMJS�DPO�MPT�D²EJHPT�MPDBMFT�Z�OBDJPOBMFT�BQMJDBCMFT��:�FM�DBQ¬UVMP��$BSBDUFS¬TUJDBT�FM¨DUSJDBT��EFCF�DPOTJEFSBSTF�QBSB�USBCBKP�Z�EJTF°P��&TQFDJBMNFOUF�FM�

DBCMF�EF�BMJNFOUBDJ²O�Z�FM�EJTZVOUPS�EFCFO�TFMFDDJPOBSTF�EF�BDVFSEP�DPO�FTP�
3. El factor de potencia puede variar menos de ���TFH¹O�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�GVODJPOBNJFOUP�
���&M�OJWFM�EF�SVJEP�TF�NJEF�FO�MB�DPOEJDJ²O�OPNJOBM�FO�MBT�IBCJUBDJPOFT�BOFDPJDBT�TFH¹O�MB�OPSNB�*40������

&M�OJWFM�EF�QPUFODJB�TPOPSB�FO�JOUFSJPSFT�TF�NJEF�TFH¹O�MB�DPOEJDJ²O�OPNJOBM�FO�MBT�TBMBT�EF�SFWFSCFSBDJ²O�TFH¹O�MB�OPSNB�*40������
1PS�MP�UBOUP�FTUPT�WBMPSFT�QVFEFO�BVNFOUBSTF�EFCJEP�B�MBT�DPOEJDJPOFT�BNCJFOUBMFT�EVSBOUF�MB�PQFSBDJ²O�

5. El desempeño se basan en las siguientes condiciones :
Ţ�&OGSJBNJFOUP���UFNQFSBUVSB�BNCJFOUF�JOUFSJPS����o$�#4�����o$�#)�UFNQFSBUVSB�BNCJFOUF�FYUFSJPS����o$�#4�����o$�#)
Ţ�-B�UVCFS¬B�JOUFSDPOFDUBEB�UJFOF�VOB�MPOHJUVE�FTU OEBS�Z�MB�EJGFSFODJB�EF�FMFWBDJ²O�	FYUFSJPS�_�VOJEBE�JOUFSJPS
�FT�DFSP�

���&TUF�QSPEVDUP�DPOUJFOF�HBTFT�żVPSBEPT�EF�FGFDUP�JOWFSOBEFSP�

MULTI ESTÁNDAR

UNIDADES EXTERIORES

• Estándar
MODELO A2UQ18GFAB A3UQ24GFAB A3UQ34GFAB

Capacidad de Enfriamiento 
pb 5.40 7.00 10.0
Myz&m CK0FBB DF0BBB EF0BBB

Potencia de Entrada Enfriamiento pb 1.63 2.20 3.32

Suministro de Potencia
ê0�a0�S�� C0�DDB���DFB0�GB C0�DDB���DFB0�GB C0�DDB���DFB0�GB

ê0�a0�S�� C0�DDB0�HB C0�DDB0�HB C0�DDB0�HB

Corriente Enfriamiento A 6.5 9.5 14.7

Factor de Potencia Nominal - 0.98 0.98 0.97

Cable de Alimentación y Comunicación (Incluido Tierra) No. x mm² 3C × 2.5 3C × 2.5 3C × 2.5

P}yjwntw
Color - Gris Gris Gris
RAL (Clasico) - RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044

Dimensiones  A x L x P mm 770 × 545 × 288 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso Equipo pl�"qgx- 36.0 (79.4) 38.0 (83.8) 46.8 (103.2)

Peso de Empaque pl�"qgx- 38.5 (84.9) 40.5 (89.3) 50.6 (111.6)

Compresor

Tipo - _|ns�]tyfw~ _|ns�]tyfw~ _|ns�]tyfw~
Modelo Model × No. GAT156MAD × 1 GAT156MAD × 1 GKT208MAB × 1
Tipo de Motor - BLDC BLDC BLDC
Salida de Motor W × No. C0GBB�"HBS�-���C C0GBB�"HBS�-���D C0GBB�"HBS�-���E

Refrigerante

Tipo - R410A R410A R410A
Rb[�"[tyjshnfq�ij�Nfqjsyfrnjsyt�Rqtgfq- - D0BKJ/G D0BKJ/G D0BKJ/G
Precarga de Refrigerante g (oz) C0FBB�"FI/F- C0FBB�"FI/F- C0IBB�"HJ/B-
t-CO₂ jv/ - 2.92 2.92 3.97

Control -
a�q{zqf�ij�P}ufsxns�

Electrónica
a�q{zqf�ij�P}ufsxns�

Electrónica
a�q{zqf�ij�P}ufsxns�

Electrónica
Wtslnyzi�ij�_zgjw f�xns�Nfwlf m (ft) 30 (98.4) 40 (131.2) 37.5 (123.0)
Carga Adicional de Refrigerante g/m (oz/ft) 20 (0.22) 20 (0.22) 20 (0.22)

Aceite
Tipo - RB68A RB68A FVC68D
Carga cc x No. 400 × 1 400 × 1 670 × 1

Intercambiador de Calor (Fila x Columna x Aletas por pulgada) x No. - (2 × 24 × 14) × 1 (2 × 24 × 14) × 1 (2 × 28 × 14) × 1

Ventilador
Tipo - Propela Propela Propela
Qqzot�ij�Lnwj m³/min x No. 50 × 1 50 × 1 50 × 1

Motor del Ventilador
Tipo - BLDC BLDC BLDC
Salida W x No. 43 x 1 43 x 1 85.4 × 1

Nivel de Ruido Enfriamiento Rated dB(A) 55 56 58

Ntsj}ntsjx�ij�_zgjw f
W vznit On�rjywt�Exterior x No. mm (pulg) Ø 6.35(1/4) × 2 Ø 6.35 (1/4) × 3 Ø 6.35 (1/4) × 3
Gas On�rjywt�Exterior x No. mm (pulg) Ø 9.52(3/8) × 2 Ø 9.52 (3/8) × 3 Ø 9.52 (3/8) × 3

Longitud de Tubería

_zgjw f�_tyfq X�} m (ft) 30 (98.4) 50 (164.0) 75 (246.1)

_zgjw f�Xfns�
Pxy�sifw m (ft) - - -
X�} m (ft) - - -

Total Ramal X�} m (ft) - - -

Cada Ramal
Pxy�sifw m (ft) 7.5 (24.6) 7.5 (24.6) 7.5 (24.6)
X�} m (ft) 20 (65.6) 20 (65.6) 25 (82.0)

X�}nrf�inkjwjshnf�ij�
Altura

UE / UI X�} m (ft) 15 (49.2) 15 (49.2) 15 (49.2)
UI / UI X�} m (ft) 7.5 (24.6) 7.5 (24.6) 7.5 (24.6)

Rango de Operación
(Temperatura E}yjwntw-

Enfriamiento Xns���X�} °C (°F) BS -5 (23.0) ~ 48 (118.4) -5 (23.0) ~ 48 (118.4) -5 (23.0) ~ 48 (118.4)


